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PRO Flow L  Puhdistus- ja Huolto-ohje 

Puhdistaminen 

PRO Flow valaisimet suositellaan puhdistettavaksi nukkaamattomalla puhdistusliinalla ja haalealla 

vedellä pyyhkien. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti lasin puhdistamiseen varoen, mutta tarkasti. 

Mahdolliset irtoroskat tulee poistaa valaisimen päältä. 

Huoltaminen 

PRO Flow L valaisimen vaihdettavat komponentit: 

¶ Virtalähteet 

¶ LED-moduulit 

¶ Lasi 

Vaihtotöihin tarvitaan työkalut kärjillä torx20, torx25 & kuusiokolo nro4. 
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Virtalähteen vaihto (OT165) 

1. Avaa valaisimen kytkentätila asennusohjetta noudattaen. 

2. Irrota LED-Moduulien liitosjohdot jousiriviliittimestä. 

 

3. Irrota pikaliitin. Liitin vapautuu painamalla lukituskynnen vapautuspainikkeesta. 

 

4. Löysää virtalähdepellin neljä kiinnitysruuvia (torx20). Älä avaa ruuveja irti asti! 
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5. Liu uta virtalähdepelti pois ruuvihahloistaan. 

 

6. Aseta uusi virtalähde ruuvihahloihin. Varmista, että kohdistusnastat ovat paikoillaan. 

   

7. Kiristä virtalähdepellin kiinnitysruuvit (4kpl) 2,5 Nm tiukkuuteen. 
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8. Kiinnitä pikaliitin. 

 

9. Kytke LED-Moduulin liitosjohdot jousiriviliittimeen. 

(Musta = -   &  Punainen = +   &  2x Valkoinen = NTC) 

 

10. Sulje valaisimen kytkentätila asennusohjetta noudattaen. 
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Virtalähteen vaihto (OT90) 

1. Avaa valaisimen kytkentätila asennusohjetta noudattaen. 

2. Irrota LED-Moduulien liitosjohdot jousiriviliittimestä. 

 

3. Irrota pikaliitin. Liitin vapautuu painamalla lukituskynnen vapautuspainikkeesta. 

 

4. Löysää virtalähdepellin neljä kiinnitysruuvia (torx20). Älä avaa ruuveja irti asti! 
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5. Liu uta virtalähdepelti pois ruuvihahloistaan. 

 

6. Aseta uusi virtalähde ruuvihahloihin. Varmista, että kohdistusnastat ovat paikoillaan. 

 

7. Kiristä virtalähdepellin kiinnitysruuvit (4kpl) 2,5 Nm tiukkuuteen. 

 


