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Poista valaisimen sisällä olevat kaksi jousikiinnikettä, joilla valaisin voidaan 

kiinnittää kattoon, kiskoon tai riippumaan.  

Remove two mounting clips from luminaire. With those clips luminaire can be 

mounted to ceiling, rail or hanging. 

Ta bort två monteringsklämmor från armaturen. Med dessa klämmor kan 

armaturen monteras på tak, skena eller hängande. 
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Vain sähköasentaja saa tehdä asennuksen. 

 

Only an electrician may perform the installation. 

 

Endast en elektriker kan utföra installationen.  
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Poista suojakalvo valomoduulista. 

 

Remove the protective film from the light 

module. 

 

Ta bort skyddsfilmen från ljusmodulen. 
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Valaisimen tiedot / Luminaire data / Armaturdata 

 

L 

[mm] 

m 

[kg] 

U 

[V] 

ν 

[Hz] 

P 

[W] 

I 

[A] IP 

Luokka 

Class 

L15 1510 4,6 230 50/60 78 0,34 44 I 

S15 1510 4,4 230 50/60 46 0,2 44 I 
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Ohjauspiirissä on käytettävä verkkojännitteen mukaan 

eristettyjä johtimia.  

Jos valaisinta ei asenneta vaakasuoraan, älä käytä 

jousikiinnikkeitä - Tällöin lyhyemmän päädyn tulee olla 

alempana. 

 

Control circuit must be provided with cable which is 

insulated according the main voltage.  

If you do not mount the lamp horizontally, spring 

brackets must not be used - The shorter metal end should 

be on the lower side. 

 

Styrkets måste ha kabel som är isolerad enligt 

nätspänningen.  

Om du installerar lampan vertikalt inte använda 

fjäderklämmorna - Den kortare metalländen borde vara 

på nedresidan. 
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