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(A) Avaa kansi Tee sahkoiset kytkennit
Jousi lukitsee
kannen auki

(B) Pujoita kaapeli

valaisimeen

(C) Aseta valaisin
pylvddseen
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Avaa kansiruuvit(2kpl)

0,5-2,5 mm?

18-14 AWG

pylvas 60-48mm _~ \

48-32mm pylvés(ruuvit 40mm)

(D) Kirista pylvasruuvit

(2kpl) T0Nm b hr

35Nm
@8&13mm

Valaisin on asemoitava siten, ettei pitkaiakaista katsomista voi olettaa tapahtuvan * |ahempaa

b 350 420 500 600 700 850 1000
14-&12- |1,4m 15m 1,6m 1,7m 19m 20m 21m
30-&24- [21m 23m 25m 2,7m 28m 30m 32m
Ohjauspiirissa on kaytetava verkkojannitteen mukaan eristettyja johtimia.
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Vapauta kannen lukitus (A) Avaa saadon (B) s&ada valaisin
ja sulje kansi varovasti lukitusruuvitkpl)  Gikeaan kulmaan

sddto vapautuu
valaisinta nostamalla

kirsta kansi- Y7

g: V;)t5N ¢ (C) Kirist
pu oM Saidénosoitin  saatdruuvit
vaaka-asennus (2kpl) 5SNm

(A) Avaa kansi |
jousi lukitsee
kannen auki

(B) Pujoita kaapeli
valaisimeen

(A) Saada valasin oikeaan kulmaan

(B) Kirista
sdadon
lukitusruuvit

(2kpl) 5Nm ‘@’

(D) Kirista pylvasruuvit Saadonosoitin
(2kpl) T0Nm pystyasennus

Avaa kansi- ja saatoéruuvit (4kpl)

(C) Aseta valaisin
pylvddseen

Pylvas 60-48mm
48-32mm pylvés(ruuvit 40mm)

Sdéité vapautuu valasinta nostamalla
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Vapauta kannen lukitus
ja sulje kansi varovasti
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0,5-2,5 mm*
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18-14 AWG
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