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• EN: Luminaire requires one (1) address as standard. DMX-out of the last luminaire in the chain be terminated with an 110Ω end 
resistor. DMX wires may not be in contact with Primary, BL or NTC wires. 

• FI: Valaisin vie yhden (1) osoitteen vakiomallisena. DMX-ketjun viimeisen valaisimen DMX-lähtö on päätettävä 110Ω vastuksella. 
DMX-johtimet eivät saa olla kosketuksissa verkko-, BL- tai NTC-johtimiin. 

• SE: Armaturen kräver en (1) adress som standard. DMX-avgång från den sista armaturen i kedjan avslutas med ett 110Ω 
ändmotstånd. DMX-ledningar får inte vara i kontakt med primär-, BL- eller NTC-ledningar. 

• DE: Leuchte benötigt standardmäßig eine (1) Adresse. Der DMX-Ausgang der letzten Leuchte in der Kette wird mit einem 110Ω-
Abschlusswiderstand abgeschlossen. DMX-Drähte dürfen keinen Kontakt mit Primär-, BL- oder NTC-Drähte haben. 

 
• EN: DALI connection: Control circuit must be provided with cable which is insulated according to the mains voltage. 

• FI: DALI liitäntä: Ohjauspiirissä on käytettävä verkkojännitteen mukaan eristettyjä johtimia. 

• SE: DALI förbindelse: Styrkrets måste ha kabel som är isolerad enligt nätspänningen. 

• DE: DALI Verbindung: Der Steuerkreis muss mit einem Kabel versehen sein, die entsprechend der Netzspannung isoliert ist. 

230 VAC 50/60 Hz

Type B10 A B16 A C10 A C16 A gG10 A gG16 A

1400 2,3 A 2 4 4 6 3 5

1200 1,9 A 3 5 4 7 3 5

1050 1,7 A 4 6 6 9 4 7

1200 1,3 A 4 6 6 11 5 8

1050 1,4 A 4 6 6 11 5 8

850 1,1 A 4 6 6 11 5 8

Type Gear Inrush current peak Earth leakage current

Type 1a BGS < 4A (pulses greater than 1ms) 15A, t=170μs (10% of Ipeak) 0,6 mA

Type 1b BGS 13A, t=1320μs (50% of Ipeak) 0,2 mA

96-

Bubo B1

Number of luminaires per circuit breaker BG/BGS (BGE)

120- 1a

1b


