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GAVIA S & M - Rengöring och underhåll 

 

Rengöring 
GAVIA armaturer rekommenderas att rengöras genom att gnida med luddfri trasa och 

ljummet vatten. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt noggrann men grundlig rengöring av 

glas. Eventuellt lös skräp ska tas bort från armaturen 

Underhåll 
Följande komponenter i Gavia armaturen kan bytas ut: 

• Glas 

• LED Modulen 

• Strömkälla  

Verktyg krävs för eventuellt bytande arbete:  

• liten platt skruvmejsel 

• skruvmejslar med Torx T20- och T10-spetsar 
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Byte av glas 

1. Skruva loss glasfästskruvarna från glasets hörn 

a.  
2. Ta bort det gamla glaset, rengör alla glasskärmar från armaturen.  

3. Kontrollera att tätningsringen sitter ordentligt på plats. 

4. Placera det nya glaset mitt på tätningsringen.  

a. Observera att den svarta pricken på glaset pekar mot lampans insida. 

i.  
5. Skruva fast glasfästena.  

a. Börja skruva fast fästena så att det första hörnfästet inte skruvas hela vägen ner.  

b. Skruva sedan fast tvärhörnfästet i botten (T20/2Nm), varefter det första hörnfästet skruvas 

fast i botten (T20/2Nm). 

c. Slutligen skruvas de två fria hörnfästena fast i botten (T20/2Nm) 
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LED-moduulin vaihto 

1. Ta bort glaset från armaturen genom att öppna glashörnfästena enligt anvisningarna för glasbyte. 

2. Skruva loss LED-modulens/linsens skruvar helt (T10). 

a.  
3. Placera linsplattorna på den nya LED-modulen en efter en och i samma ordning som de satt på den 

ursprungliga LED-modulen. 

a.  
4. Koppla bort ledarna till LED-modulen från panelkontakten. 

a.  
5. Lyft in den nya LED-modulen med linsen i armaturen. 

6. Skruva fast modulen på ramen med M3-skruvar (T10/0,5 Nm). 

7. Anslut ledningarna till LED-modulen till panelkontakten enligt den ursprungliga anslutningen. 

8. Fäst glaset på armaturen enligt anvisningarna för glasbyte.  
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Byte av strömkälla 

1. Öppna lampans anslutningsskydd (T20) 

a.  
2. Koppla bort ledningarna från den defekta strömkällan genom att trycka på frigöringsknapparna på 

kontakten. 

a.  
3. Skruva loss strömkällan från plattan (T20). Beroende på strömkälla 2 … 4 skruvar. 

a.  
4. Sätt i och skruva fast den nya strömkällan i plattan (T20/2Nm) 

5. Återanslut kablarna till strömkällan enligt den ursprungliga anslutningen. 

6. Stäng armaturens anslutningsskydd enligt armaturens installationsanvisning. 


