
Gavia models circuit breaker design chart
Gavia mallit sulakemitoitustaulukko

Inrush current peak
Käynnistysvirtapiikki

Pmax Iin B10 A B16 A B20 A C10 A C16 A C20 A (50 % of Ipeak)
7 7 W 0,1 A
9 9 W 0,1 A
11 11 W 0,1 A
13 13 W 0,1 A
15 15 W 0,1 A
18 18 W 0,1 A
22 23 W 0,2 A
25 26 W 0,2 A

18 19 W 0,1 A
22 23 W 0,2 A
26 27 W 0,2 A
30 32 W 0,2 A
40 41 W 0,2 A

28 29 W 0,2 A
33 34 W 0,2 A
40 41 W 0,2 A
50 52 W 0,3 A

40 39 W 0,2 A
50 50 W 0,3 A
60 62 W 0,3 A
70 72 W 0,4 A
75 77 W 0,4 A

40 39 W 0,2 A
50 50 W 0,3 A
60 61 W 0,3 A
70 71 W 0,4 A
75 77 w 0,4 A

65 65 W 0,3 A 6 10 13 10 16 21 32 A, t = 355 us
70 71 W 0,4 A
80 80 W 0,4 A
90 95 W 0,5 A
100 104 W 0,5 A 3 5 6 5 8 10 81,6 A, t = 254 us

75 77 w 0,4 A
90 94 W 0,5 A
110 110 W 0,5 A
120 126 W 0,6 A

100 100 W 0,5 A
115 115 W 0,6 A
135 136 W 0,7 A

Earth leakage current
Type Maavuotovirta
Gavia S 0,15 mA
Gavia M 0,16 mA

8 10 81,6 A, t = 254 us

3 5 6 5 8 10 81,6 A, t = 254 us

16 21 38 A, t = 280 us

6 10 13 10 16 21 38 A, t = 280 us
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Number of luminaires per circuit breaker
Kytkettävien valaisimien enimmäismäärä

8- 16 25 26 55

12-

33 41

6

15 A, t = 316 us

16 21 32 A, t = 355 us

15 A, t = 316 us41 55

6 10 13 10 16 21 32 A, t = 355 us

10 16 21 38 A, t = 280 us

32 A, t = 355 us6 10 13 10 2116

21 32 A, t = 355 us

6 10 13 10 16 21 38 A, t = 280 us

6 10 13 10 16


